                                深圳市精恒工程检验有限公司

地基基础检测委托协议书

委托编号：                       报告编号：                                管理编号：JHJ-4B-05-30/6/0  
	   （委托单位）                                                          委托深圳市精恒工程检验有限公司对                                                     工程地基基础进行质量检测。工程概况如下表。

	工  程  概  况
	工 程 地 点
	

	
	建 设 单 位
	

	
	勘 察 单 位
	

	
	设 计 单 位
	

	
	承 建 单 位
	

	
	地基基础施工单位
	

	
	质 监 机 构
	

	
	监 理 单 位
	

	
	见证人∕见证卡号
	

	
	结 构 形 式
	
	层      数
	

	
	建筑面积（㎡）
	
	施 工 日 期
	         年     月     日

	
	复合地基选填
	桩        型

桩     径（mm）

工程桩总数

桩身强度等级

设计桩长（m）

设计桩底岩土层

布桩方式

桩 间 距(m)



	
	地基承载力

设计值（kPa）
	
	检  测  点  数
	

	
	地基处理方式
	
	试 验 面 标 高
	

	检 测 要 求
	检测方法：□钻芯法  □平板载荷法  □单桩竖向抗压静载法  

          □轻型动力触探试验   □重型动力触探试验   □标准贯入试验   □  

	
	检测标准：□DBJ15-60-2008   □JGJ 79-2012   □DBJ 15-31-2003  □

	报 告 交 付
	报告一式     份   □自取  □挂号邮寄  □特快专递  □传真  报告交付时间：

	检  测  费
	
	计价编号
	
	商定交付日期
	

	检 测 说 明
	受检桩桩位应由监理、质监、建设等单位会同勘察设计、施工、检测单位按相关标准规范中规定进行。

委托单位必须提交工程勘察资料、桩位平面布置图等有关资料。

	   我方保证所提供的所有相关信息、资料的真实性，并承担相应责任。我方同意检测及其他服务按些协议的条件进行，并支付检测费用和提供必要的合作。

              委托方(或授权)代表签名：              联系电话：                        年    月    日        

	附注： 1、检测要求的更改必须以书面方式提出；

       2、除非另有约定，检测费用未付清，本公司有权拒发报告；

 3、本协议一式三联，第一联存档联，第二联财务，第三联客户；

       4、受检桩的施工及设计资料见后附表。


地  址：深圳市龙岗区平湖街道新木社区新园1号C栋1-3楼                        邮  编：518118         

电  话：（0755）84006152                                                       传  真：（0755）8400615

公司网址：http://www.szjhtest.com 
受理：                           评审：                                  年       月        日                 
